
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantavuuden parantaminen käytännössä 

 

 Yksi keskeisimmistä CLT-levyjen hyödyistä liittyy kantavuuden 

parantamiseen. Puunkorjuussa ja maanrakennustöissä kohdataan usein 

tilanteita, joissa maaperä on vettynyt, pehmeä tai muuten kantavuudeltaan 

heikko.  

 

Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi turvemaiden leimikot, kokoojaurat, 

soiden ylitykset ja varastopaikat sekä maansiirtotyöt kosteilla ja märillä 

kohteilla. Näissä olosuhteissa CLT-levyjä on käytetty jakamaan kuormitusta 

ja estämään koneiden sekä ajoneuvojen aiheuttamaa raiteistumista. 

 

 

 

CLT-levyjen mahdollisuuksia ratkaisuksi metsätalouden haastaviin 

olosuhteisiin on selvitetty viime vuosina. Niiden käyttöä on kokeiltu  

erityisesti kohteissa, joissa maapohjan kantavuus on heikko ja perinteinen 

kalusto ei kykene toimimaan ilman, että muodostuu merkittäviä 

maastovaurioita tai työn keskeytymistä.  

 

Haastatteluihin perustuvien käyttökokemusten perusteella CLT-levyt 

tarjoavat käytännössä toimivan ratkaisun puunkorjuun ja maanraken-

tamisen kantavuushaasteisiin. 

 

 

Kun maa ei kanna - Käytännön kokemuksia CLT-

levyistä maaperän kantavuuden vahvistajana 

 

CLT-levyt käytössä 

“ Käyttökokemusten 

perusteella 

 CLT-levyt tarjoavat 

käytännössä 

toimivan ratkaisun 

kantavuuden 

vahvistamiseen 

puunkorjuuseen  

ja maanrakentami-

seen, mutta 

kehitettävää on.”  

 

 

 

 
CLT-levyt 
käytössä 
työmailla 

Harvesteri siirtymässä 

leimikolle, ylittäen 

paksuturpeisen suon, jonka 

kantavuutta on parannettu 

CLT-levyillä. Kuva: Anu Hilli. 

  

 
 

 

 

                 Anu Hilli 

 

 

 

 
Viisikerroslevyjä,  

vahvuus 150 millimetriä. 

 

 

Kuva: Anu Hilli 

 

 

 

 



      

 

 

 
 
Levyjen asennusta testikohteella. Kuva: Harri Lindeman. 

 

PK-yrittäjien käytännön kokemukset perustuvat viisiker-

roksiseen CLT-levyyn, joka on vahvuudeltaan 150 

millimetriä. Pituutta levyillä on neljä metriä. Levyistä ja 

niiden suunnittelusta sekä toimivuudesta leimikko-

olosuhteissa saat lisätietoa CLT-levyt maanpinnan 

kantavuuden vahvistajana puunkorjuussa -raportista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikutus korjuu- ja kuljetusajankohtiin  

 

metriä. Tällaisessa ympäristössä 

raskas konekalusto ei pysty 

normaalisti  liikkumaan.  

 

CLT-levyjen avulla sekä 30 että 

15 tonnia painavat kaivinkoneet 

pystyivät työskentelemään koh-

teessa. Levyjä siirrettiin työn 

edetessä, ja ne toimivat käytän-

nössä liikuteltavana kantavana 

alustana kaivinkoneille.  

 

Kenttäkokeissa paksuturpeinen 

suo on pystytty vaivatta 

ylittämään kokonaispainoltaan 

noin 43 tonnin metsätraktorilla 

levytettyä uraa käyttäen. Eräässä 

tapauksessa varastopaikka oli 

niin märkä ja urautunut, että 

puutavaran kuormaus olisi ollut 

hyvin haastavaa ilman levyjä.  

 

 

Soveltuvuus ja käyttö haastavissa olosuhteissa 

 
Käytännön kohteet osoittavat: 

CLT-levyt soveltuvat erilaisiin 

metsä- ja infrarakentamisen 

ympäristöihin. Erityisen hyvin ne 

toimivat turvemailla. 

 

Levyjä on käytetty kaivinkoneen 

tukialustana tilanteissa, joissa 

työskentely tapahtui vetisellä 

rämeellä. Ilman levyjä työmaa 

olisi jäänyt tekemättä kokonaan.  

 

Käytännön kokemukset osoitta-

vat myös, että levyjen avulla 

voidaan toimia kohteissa, joissa 

työskentely olisi muuten mahdo-

tonta.   

 

Levyjä on käytetty kohteilla, 

joissa turvetta on ollut jopa 4 

CLT-levyjä on käytetty myös 

kaivinkoneiden alla. Kuvat: Risto 

Kvist. 

 

CLT-levyjen rooli ei rajoitu pelkästään kantavuu-

den parantamiseen, vaan ne tukevat myös puun-

korjuun aikataulutusta ja logistiikkaa. Metsä-

taloudessa korjuu on perinteisesti sidoksissa 

vuodenaikoihin, ja erityisesti talvikorjuukohteet 

voivat jäädä hyödyntämättä kesäaikaan 

maapohjan pehmeyden vuoksi.  

 

Haastattelujen perusteella CLT-levyt voisivat 

tarjota mahdollisuuden muuttaa osan talvi-

korjuukohteista kesäkorjuuseen soveltuviksi. 

Tämä parantaisi puuhuollon joustavuutta ja 

mahdollistaa puutavaran kuljettamisen pois 

aikataulussa ilman tarvetta peittämiselle.  

 

Kaukokuljetuksen näkökulmasta CLT-levyjen 

merkitys korostuu erityisesti lastausvaiheessa. 

CLT-levyjä on käytetty auton alla lastauksen 

aikana, jolloin ne estävät ajoneuvon aiheuttamia 

painaumia ja mahdollistavat kuormauksen myös 

haastavissa olosuhteissa. Erityisesti tilanteissa, 

joissa puutavara lastataan samalta puolelta kuin 

mihin metsätraktori on tuonut puut, levyjen 

käyttö helpottaa työskentelyä ja lisää 

turvallisuutta. CLT-levyt tarjoavat vaihtoehdon 

sorastamiselle. 

 

 

 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/803311/15_2023_CLT-levyt_maanpinnan_kantavuuden_vahvistajana_puunkorjuussa.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Levyjen käsittely onnistuu pääosin nykyisellä metsäkone- ja maarakennus-

kalustolla. Metsätraktorit ja puutavara-autot soveltuvat levyjen kuljetta-

miseen ja siirtämiseen. Toisaalta kokemukset osoittavat, että levyjen 

käsittelyssä on myös kehittämistarpeita. Esimerkiksi kaivinkoneella 

tarttuminen metsätraktorin ja puutavara-auton kuormaimelle suunniteluihin 

levyihin ei ole helppoa, ja tämän vuoksi levyihin on lisätty vaijereita tai ketjuja 

siirtämisen helpottamiseksi.  

 

Taloudellisesta näkökulmasta CLT-levyjen käyttö vaikuttaa mahdolliselta. 

Haastattelujen mukaan levyjen hankinta- ja käyttökustannus, pitää olla 

hyväksyttävällä tasolla suhteessa saataviin hyötyihin. Taloudellisesti järkevä 

käyttö vaatii hyvin suunniteltua logistiikkaa ja riittävää käyttöastetta. Levyjen 

avulla voidaan välttää työmaiden viivästyksiä, mahdollistaa korjuu tai kaivuu 

vaikeissa olosuhteissa ja jopa toteuttaa hankkeita, jotka muuten jäisivät 

kokonaan tekemättä. Lisäksi levyt tarjoavat mahdollisuuden vähentää 

maastovaurioita ja suojella herkkää kasvillisuutta, mikä on yhä tärkeämpää 

ympäristövaatimusten kiristyessä.  

 

 

Käsiteltävyys ja käytännön haasteet 

 

Vaikka kokemukset ovat pääosin myönteisiä, CLT-levyjen käytössä on myös 

haasteita. Levyjen kestävyys heikentyy ajan myötä, erityisesti kun niitä 

käytetään telojen alla. Haastateltavat kaipasivatkin levyjen kestävyydestä ja 

käyttökustannuksista lisätietoa. Levyjen käsittelyn ja nostamisen ratkaisuja on 

vielä kehitettävä, jotta käyttö olisi mahdollisimman sujuvaa, tehokasta ja 

turvallista. Sidonta vaatii huolellisuutta ja lisäsidontaa normaaliin puutavaran 

kuljetukseen verrattuna. 

 

Kokonaisuutena CLT-levyt näyttäytyvät monikäyttöisenä ja toimivana 

ratkaisuna metsätalouden ja maanrakennuksen tarpeisiin. Ne parantavat 

toimintavarmuutta, mahdollistavat työskentelyn vaikeissa olosuhteissa ja 

tarjoavat uusia keinoja vastata muuttuvan ilmaston tuomiin haasteisiin sekä 

mahdollisuuden toimia ympäristövaatimuksiltaan haastavilla kohteilla. 

Kuvan tai grafiikan kuvateksti. 

 

Haasteet ja kehittämistarpeet 

 

 

 

 

CLT-levyillä ratkaisuja 

raskaskoneiden 

kulkukelpoisuuden 

haasteisiin metsissä - 

CLTmetsä 

 

Suomen Metsäkeskus 

Kemin Digipolis 

Lapin 

ammattikorkeakoulu 

Luonnonvarakeskus 

 

 

 

  

Lisää tutkimus- ja 

kehitystyötä 

tarvitaan. 

Hankkeet kehitystyön taustalla 

 

Lapin ammattikorkeakoulun, Kemin Digipoliksen, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen metsäkeskuk-

sen toteuttamat hankkeet, CLT-levyillä ratkaisuja raskaskoneiden kulkukelpoisuuden haasteisiin 

metsissä ja CLT-levyt maanpinnan kantavuuden vahvistajana puunkorjuussa ovat olleet levyjen 

tutkimus- ja kehitystyön taustalla. Nyt käynnissä olevassa Lapin liiton rahoittamassa CLT-levyillä 

ratkaisuja raskaskoneiden kulkukelpoisuuden haasteisiin metsissä -hankkeessa selvitetään 

puutavaran kaukokuljetukseen liittyviä haasteita ja yhä suurempi painarvo on kiertotaloudella, sillä 

kaikki levyt on tehty sahojen sivuvirtatavarasta.  

 

 

 

 

https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/clt-levyilla-ratkaisuja-raskaskoneiden-kulkukelpoisuuden-haasteisiin-metsissa-cltmetsa
https://www.digipolis.fi/hankkeet#CLT-levyill%C3%A4%20ratkaisuja%20raskaskoneiden%20kulkukelpoisuuden%20haasteisiin%20metsiss%C3%A4%20(CLTmets%C3%A4)
https://lapinamk.fi/hanke/clt-levyilla-ratkaisuja-raskaskoneiden-kulkukelpoisuuden-haasteisiin-metsissa-2/
https://lapinamk.fi/hanke/clt-levyilla-ratkaisuja-raskaskoneiden-kulkukelpoisuuden-haasteisiin-metsissa-2/
https://www.luke.fi/fi/projektit/cltmapu

